
VENOM RDA QUICK START GUIDE 
WHAT’S INCLUDED
1x Color Changing Tube
1x Stainless Steel Drip Tip
1x Delrin Drip Tip
1x 510 Connector
1x Airflow Adjusting Ring
1x Velocity Deck
1x Accessories Bag (4 Extra Post Screws, 9 Extra 
O-rings, 1 Allen key) 

NOTE: Although the tube will begin changing 
colors around 80W, in order to get the full effect, 
it is recommended that the RDA is fired at or 
above 100W.

ENGLISH
COLOR CHANGING TUBE
Once you have finished creating your desired one 
or two coil build using the velocity deck, the RDA 
will be ready for use. Once you begin vaping, you 
will notice that as the tube starts heating up, the 
RDA will change its color to white. Eventually, 
revealing the VaporFi logo, adding a nice and 
innovative feature to the RDA. 
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ESPAÑOL

GUIA DE INICIO DE VENOM RDA 

NOTA: Aunque el tubo comenzará a cambiar de 
color a alrededor de 80W, para obtener el efecto 
completo, se recomienda que la dosis diaria 
recomendada se queme a 100W o más.

QUE VIENE INCLUIDO
1x Tubo de Color Cambiante
1x Punta de goteo de acero inoxidable
1x Punta de goteo Delrin
1x Conector 510
1x Anillo de ajuste de flujo de aire
1x Cubierta de velocidad
1x Bolsa de accesorios (4 Tornillos post, 9 juntas 
toricas, 1 llave Allen)

TUBO DE COLOR CAMBIANTE
Una vez que haya terminado de crear su mezcla 
deseada con uno o dos calentadores utilizando 
la cubierta de velocidad, el RDA (atomizador 
reconstruible de goteo por sus siglas en inglés) 
estará listo para su uso.  Una vez que empiece a 
fumar el cigarrillo electrónico, usted notará que 
el tubo empieza a calentar, y el RDA cambiará su 
color a blanco. Finalmente, mostrará el logo de 
VaporFi, agregando una característica agradable 
e innovadora a su RDA. Punta de Goteo
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